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redo for framtidens Krav
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Med drygt dtta drs erfarenhet av
elbilsladdning dr laddstolpen LS4 verkligen
redo for aft mota framtidens krav

GAROs publika laddstation LS4 dr huvudsakligen tillverkad i aluminium for att
uppfylla de tuffa krav som finns pd laddstationer installerade pd offentliga platser.

Laddindikering och belysning pd rdtt plats

Hogt placerad sitter en indikering i form av en ljuslist som dr synlig runt om, ddr
man pd avstand kan ovldsa laddningsstatus p respektive uttag. Pd fronten finns
en upplyst yta, ovsedd for logga och instruktioner.

Loddstationen dr bestyckad med tv stycken Typ 2 EV-uttag, skyddade for viider
och vind i ett upplyst utrymme. Laddstationen finns i utforande 164, 324, for
1- och 3-fas samt med eller utan métare. Loddstationen har separata sikringar och
jordfelsbrytare for varje uttag. | 3-fosutfirande dr laddaren forsedd med jordfelsbry-
tare typ B.




Elektroniken i loddstolpen
Laddstationen har integrerad elektronik som skoter kommunikationen mellan

loddstation och elfordon. EV-uttag och kemmunikationen mellan bil och Ini mins i

loddstation dr internationellt standardiserat vilket gor produkten framfids- k detal, med GARO 154

sikrad. Elektronik och stikringar dr placerade bakom berdringsskydd och kan I Tydlig laddindikering run om — syns tydligt

terstdllas av personal utan installationshehdrighet. Inkommande elmatning 2 Slipljus p8 fronten — e i : i

kan brytas via en huvudstrsmbrytare. 3 LED‘-) b,elyfmn onfen (?v |£1formanon Syns aven vid mérker
9 — energisndlt och fyser linge

Laddstationen med méinga méiligheter 4 Viderskyddode EV-uttag —fir 1ang fivsli

Laddstationen kan bestyckas med RFID-Idsare och mobil 3G alternativt niit- 5 Upplysta EVogttag — 1s 0 isiangd

. : s I ysia EV-uttag — litt att anslufg
verkskommunikation , LAN skarvkit, Cold Option (viirmare), Gverspannings- 6 S i
skydd, kabelavlastning eller extra stor inkommande plint for vidorematning. parata RFID-Tasore — enkelf i anviindaren
Uppkopplingen fill laddstationen kan ske via 36 eller fast internetanslut- 7 Enkelinsfoflafion — stolpen r firdigmonteraq id ]

nin. Kontokta GARO gdllande fréigor pd uppkopplade laddstationer. 8  Lasbar senviceluckg ~ for sikethetens skl i

Montage av laddstolpen LS4 9 Overskédlig installation — it gt underhdfla och gvervgk

Loddstationen kan skruvas fast i betongunderlag eller liknande. Som 10 Specialmembran i qummi — skydd mot fyk e""? ﬂ

tillbehdr finns ett markfiiste for nergrivning i jord, eft viiggfiste och et 1T Cold option som fillval — P i

haller kyla och kondens bortg

montagekit for @ 60mm rorstolpe.

Generellt anviinds Typ 2 for laddning av bilar frGin Evropa och Typ1 for bilar
frdin Asien.

Upplysta och viderskyddade uttag
Léshar servicelucka
Separata RFID-dsare vid varie lucka




Laddstolpe LS4 standardsortiment

E-nummer Utrustning/ beskrivning Markstiom &/ vttap Effekt kW/ uttag T

UTAN MATNING

24498 80 2 EV-uttag, Typ 2, personskyddsbrytore typ A 16 37 154-1237W0
24498 81 2 EV-uttag, Typ 2, personskyddsbrytare typ A 32 74 1S4-1274W0
24498 82 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B 16 11,0 [S4-1211W0
24498 83 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B 32 220 154-1222W0

MED MATNING

24498 84 2 EV-uttag, Typ 2, personskyddsbrytare typ A 16 37 LS4M-1237W0

24 498 85 2 EV-uttag, Typ 2, personskyddsbrytare typ A 32 74 LS4M-T274W0
24498 86 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B 16 11,0 LS4M-121TW0

24 498 87 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B 32 220 LS4M-T222W0
MED MATNING LAN

24498 88 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytore typ B, RFID och Cold Option 16 11,0 [S4M-T21TWO-LAN
24498 89 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B, RFID och Cold Option 32 220 LS4M-T222W0-LAN
MED MATNING 36

2449890 2 EV-uttag, Typ 2, jordfelsbrytare typ B, RFID och Cold Option 16 11,0 LS4M-T21TW0-36
24498 9N 2 EV-uttag, Typ 2, jordFelsbrytare typ B, RFID och Cold Option 32 22,0 LS4M-T222W0-36

Laddstolpe LS4 illbehor

E-nummer Beskrivning Typ
2449892 LAN Skarvkit SKLANLS4
24498 93 Temperaturkontroll (Cold Option) COPTION-154
24 498 94 Stolpfdste SF-154

24 498 95 Kabelavlastning KF-LS4
2449896 Markfundament MF-154
2449897 Viggfdste V-154

24 498 98 Plintsats for vidarematning 95 mm? PLSVM-LS4

GARRO

GARO AB * Box 203 * 33525 GNOSJO * Tel 0370 33 28 00 = Fax 0370 33 28 50 * info@garo.se * www.garo.se
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MANUAL LADDSTATION LS4

LS4 Laddstation

Installation/servicemanual
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GARO

MANUAL LADDSTATION LS4. Mattskiss

LS4 Mattskiss
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GARRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Mattskiss

Monteringsalternativ

A. Bultad i betong B. Med markfaste C. Med végg(#ste
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Monteringsbeskrivningar se sid.7-9



RFID lasare Slapljus

(vissa modeller)

Uttag typ 2

1 grundutférande ar LS4 Laddstation
forberedd for bultning i betong



Laddindikering

LS4 Laddstation ar upptill férsedd med en ljuslist fér laddindike-
ring.
Fargernas betydelse ar beskrivna har.

Laddning generellt.
¢ Gront fast sken: Redo for laddning

o Blatt fast sken: Laddaren ansluten till bilen.

RFID funktion (vissa modeller)
1. Anslut kabeln till bilen. Grén lampa blinkar 2-3 ganger.

2. Hall RFID-taggen framfér RFID-symbolen pa den sida du vill
ladda ifran.

3. Gult blinkande sken, stolpen laser av RFID-taggens ID

4.8I3 blinkningar: Laddningen pabdrjas.
Darefter fast blatt sken.
Vid leverans ar RFID avaktiverat. For driftsdttning, kontakta certifi-

erad driftsattare (www.garo.se)
EV-uttagen &r 6ppna for anvandning till dess RFID aktiveras.

Felkoder:

o R&tt fast sken: Fel. Aterstéll Jordfelsbrytare/Matande sékring
¢ Gult fast sken: Anslut om kabeln

o Vitt fast sken: Uttagen ej aktiverade.
Kontakta driftsattaren.

e Inget ljus alls: Kontrollera mandversakringen till styrkortet eller
matande sakring. Om dessa ar tillslagna, kontakta certifierad
driftsattare. (www.garo.se)

o Rott blinkande: RFID ej godkant.



GRRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Montering pa tillbehor vaggtaste

M6 (2x)

Drill @7 (2x) T J |

1_ ] Skada inte kablar pa insidan.,
120 Do not damage cables on inside.

1144

’ 4
Skruvar medfdljer ej.
e Screws are not included
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GARRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Montering pa tillbehor markfaste
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1. Gréav ner markfaste, trd upp
tillracklig kabelldangd genom
halet. Kontrollera med vatten-
pass. Fyll med dranerande

5 material. Packa hart.

w

2. Placera LS4 pa markfaste och
skruva fast med 4 medféljande
skruvar.



GRRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Montering pa tillbehor 60-ror

Screws can be found in rail close to LS4 foot

Skruvar ligger i spar nara LS4ans fot.
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GARRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Fasfordelning

Garo laddstolpe levereras alltid med inkommande TN-S system, for inkommande TN-C system

se omkoppling nedan TN-C.
Fér att far jamn belastning fran matande central

vid anslutning av flera stolpar,

kan foljande omkoppling p& inkommande plint (interna ledarna) géras som nedan.

Kopplar in 10-16 kvmm bl&
/ kabel mellan N ach PE plint

0BS!

Nar laddstationen ar bestyckad med
uttag eller handske (Elfordons skarvuttag)
utefter standard 62196-serien, ska skydd

A vidinkommande TN-C mot DC-felstram beaktas. Andamalsenliga
g g / P\Ek &tgarder ska vara jordfelsbrytare TYP B,
L |
L2 il
TN-(C L3
PEN
Stolpe 1 :__St_olE-eE__: :——Sf—ol;ng——] 2 x 1-Fas laddning per laddstolpe
i | | |
| ! ! !
I 1 1 L | Flytta den bruna ev.den
d i ; i i i svarta ledaren for att far en
AR AR ;'_\L%Lit},:%;_, i jamn belastning mellan faserna.
[
L2
TN-5 L3
N ea——a = I = == 8 |
PE
Stolpe 1 :-ﬁs%l;e'f’_“: :__Sﬁau;es__: 1-Fas och 3-Fas laddning per stolpe
| ! ! L ! Betraffande matningen
' ! Hll 1-fas uttagen
! I | ! flytta ledaren mark L
du b &) F{L} meltan olika faserna.
il {
L2 l
TN-5 3 _ _
N Il
PE
__________ e 9_E. A . ¢
Stolpe 1 :— STolpe 7 -: :— SFoipe 3 -|| 2-Fas laddning i ett [T-system
i | i i
! ! ! !
| | L I | | L Intern N-ledare flyttas
| : | | 4 1 thl ledig ink. plint
has i) Kd j 14 Hdsda!
L1 L] ] T | -
L2 | l ;I .f
iT L3 _ _ L | H
PE il
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GRRO

MANUAL LADDSTATION LS4, Service

Skétsel och underhall GARO laddstation LS4

For att garanti ska gdlla maste service utféras!
Service utfors 1 ggr/ar och ska vara dokumenterad.

For att utfora servicen kravs allman behérighet EL, dvs. endast en behdorig installator far utfoéra servicen. Servicen utfors
genom besiktning av laddstationens yttre och inre delar, motionering av komponenter och funktionskontroll.

Om laddstationen &r uppkopplad mot en WEB-portal eller pd annat satt styrs fran ett externt system via en tjdnsteleve-
rantor kradvs att servicepersonalen kontaktar tjdnsteleverantdren infor en planerad service. Dels for att kunna utféra alla
steg i servicen men ocksa for att undvika att automatiska felrapporter skickas fran laddstationen vid pabérjad service
som kan leda till dyrbara utryckningar av annan servicepersonal. Normalt framgar det av instruktionen pa laddstationen
om den ar uppkopplad till en éverordnad tjénst.

Vid fragor kring service eller behov av service féreslar GARO att ni kontaktar EV Charge Partner som &r specialiserade pa
service av GARO laddstationer och har en rikstdckande serviceorganisation.

EV Charge Partner Sweden AB
Anderstorpsvigen 2

33533 Gnosjo
support@evchargepartner.se

1. Detta behdvs vid service
1st nyckel till servicelucka
1st servicemarke
verktyg for torx och PZ2
Testinstrument
E42 010 23 om laddstationen har typ2 uttag.
Verktyg
Rengoringsdukar

12



MANUAL LADDSTATION LS4, Service

2. Service steg
1. Kontrollera laddstationens utsida:
a. Kontrollera att laddindikering lyser gront nar laddstationen &r ledig.
B. Kapsling/Stolpe

c. Kablar, anslutningsdon, kontaktstift och microbrytare pa typ 1 don.
d. Uttag och kontaktstift

e. Farg, foliering och instruktioner

f. Antenn, (om sadan dr monterad)

g Infastning mark/vagg

2. Rengdr laddstationens utsida
3. Oppna dorren, kontrollera 1as och lasbleck.
4. Skapa ett jordfel genom att trycka pa testknappen markt "T” pa jordfelsbrytaren. Kontrollera att
laddindikering byter farg till rod fér den sida vars uttag 16st ut.
5. Kontrollera laddstationens funktion med GAROs testutrutning. Folj instruktion pa laddstationen for att
starta laddning
a. Koppla laddstationen till GARO testutrustning.
b. Kontrollera att strom levereras genom att se indikeringslampor pa testutrustningen.
c. RFID-ldsare (om stationen &r utrustad med detta), vid identifiering ger laddindikering ifran
sig tva eller tre blinkningar.
d. Kontrollera att typ2 donet lases fast i laddstationens typ2 uttag under laddning om laddstation
en har typ2 uttag.
6. Bryt strémmen till laddstationen

7. Kontrollera tétlister.

8. Kontrollera atdragningsmoment pa inkommande strdmmatning.

9. Kontrollera atdragningsmoment pa laddstationens infastning i fundament.

10. Kontrollera tdragningsmoment och anslutningar vid kontaktorer, elmatare och DC-transformatorer.
11. Kontrollera alia kontakter och kabelanslutningar pa CCU-modulen.

12. Mit motstandet hos jordningen i laddkablarna/uttagen med multimeter.

13. Rengor vid behov laddstationens insida.

14. Sla pa spanningen till laddstationen.

15. Fyll i och montera servicemarke pa insidan av dérren.
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